
Колеса и ролики

“И все же она движется”
Галилео
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колесо – сымбол диаметр колеса 
Ø mm

Протектор ширина 
mm

нагрузка 
кг Тип подшипников Oтверстие

mm
CSG 80W 80 25 55 роликовый 

подшипник 12

CSG 100W 100 25 70 роликовый 
подшипник 12

CSG 125W 125 25 100 роликовый 
подшипник 15

CSG 160W 160 25 150 роликовый 
подшипник 20

CSG 200W 200 25 230 роликовый 
подшипник 20

CSG 250W 250 28 250 роликовый 
подшипник 25

колесо – сымбол диаметр колеса 
Ø mm

Протектор ширина 
mm

нагрузка
кг Тип подшипников отверстие

mm
CPG 85W 85 19 55 роликовый 

подшипник 12

CPG 100W 100 20 70 роликовый 
подшипник 12

CPG 125W 125 22 100 роликовый 
подшипник 15

CPG 160W 160 21 150 роликовый 
подшипник 20

CPG 200W 200 26 230 роликовый 
подшипник 20

CSG колеса серии шины из твердой черной 
резины. Концентратор колеса выполнены 
нажатии листовой стали. Все металлические 
предметы покрыты гальваническим 
покрытием цинком. Использование 
смазки с длинной колесной оси позволяет 
автоматическом режиме. Стандартные колеса 
оснащены роликовыми подшипниками. 

сериа: CSG

Cтандартные колеса

CPG колеса серии шин из черной резины 
полной и полипропилена центром. 
Концентратора благодаря своим 
характеристикам материалы ударопрочные и 
воздействия. Использование  долгосрочных 
смазки колесных осей позволяет 
автоматическом режиме.Колеса оснащены 
роликовыми подшипниками.

сериа: CPG

Cтандартные колеса
55-230 кг

55-250 кг
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Поворотный 
ролик

Поворотный 
ролик с тормозом

фиксированные 
ролики

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина

mm

нагрузка 
кг 

Тип подш-
ипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CKPW-SG 80W CKPW-SG 80W-HC CTPW-SG 80W 80 25 60 роликовый 
подшипник 102x84 80x60 32 105

CKPW-SG 100W CKPW-SG 100W-HC CTPW-SG 100W 100 25 70 роликовый 
подшипник 102x84 80x60 33 128

CKPW-SG 125W CKPW-SG 125W-HC CTPW-SG 125W 125 25 100 роликовый 
подшипник 102x84 80x60 34 152

CKPW-SG 160W CKPW-SG 160W-HC CTPW-SG 160W 160 25 150 роликовый 
подшипник 135x113 105x80 43 194

CKPW-SG 200W CKPW-SG 200W-HC CTPW-SG 200W 200 25 230 роликовый 
подшипник 135x113 105x80 47 232

CKPW-SG 250W CKPW-SG 250W-HC CTPW-SG 250W 250 28 230 роликовый 
подшипник

135x113 105x75 55 285

Поворотный 
ролик

Поворотный 
ролик с тормозом

фиксированные 
ролики

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина

mm

нагрузка 
кг 

Тип подш-
ипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CKPS-PG 80W CKPS-PG 80W-HC CTPS-PG 80W 85 19 55 роликовый 
подшипник 102x84 80x60 32 108

CKPS-PG 100W CKPS-PG 100W-HC CTPS-PG 100W 100 20 70 роликовый 
подшипник 102x84 80x60 33 125

CKPS-PG 125W CKPS-PG125W-HC CTPS-PG 125W 125 22 100 роликовый 
подшипник 102x84 80x60 34 150

CKPS-PG 160W CKPS-PG 160W-HC CTPS-PG 160W 160 21 150 роликовый 
подшипник 135x105 105x75 43 190

CKPS-PG 200W CKPS-PG 200W-HC CTPS-PG 200W 200 26 230 роликовый 
подшипник 135x105 105x75 47 235

сериа: CKPW-SG

Cтандартных роликов - поворотные и фиксированные

Поворотные ролики серии CKPW-
SG, колесо с тормозом CKPW-SG 
HC и фиксированной СТРW-SG 
смонтированы на пластине сочетание 
вилка изготовлены из штампованной 
стали и колес со стальными ступицы 
и шины с полной черной резины. 
Поворотная головка вилка двойной 
подшипник и защищен от грязи 
специальным уплотнением пыли. 
Все металлические части покрыты 
ржавчиной набор хром-цинковым 
покрытием. Стандартные колеса 
оснащены стальной корпус.

Поворотные ролики CKPS-PG серии, 
ролики с тормозом CKPS-PG HC и 
фиксированной СТРS-PG установлен 
на пластине комбинации вилка 
изготовлены из штампованной стали 
и колеса с шинами от полного черной 
резины и полипропилена центром. 
Поворотная головка вилка двойной 
подшипник и защищен от грязи 
специальным уплотнением пыли. 
Все металлические части покрыты 
ржавчиной набор хром-цинковым 
покрытием.

сериа: CKPS-PG

Cтандартных роликов - поворотные и фиксированные

60-230 кг

55-230 кг
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Поворотный 
ролик

Поворотный ролик 
с тормозом

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm
нагрузка 

кг Тип подшипников
Диаметр 

монтажного 
отверстия mm

свес
mm

общая 
высота

mm
CKJS-SG 80W CKJS-SG 80W-HC 85 19 55 роликовый 

подшипник 10,5 32 108

CKJS-SG 100W CKJS-SG 100W-HC 100 24 70 роликовый 
подшипник 12,5 33 125

CKJS-SG 125W CKJS-SG 125W-HC 125 22 100 роликовый 
подшипник 12,5 34 150

Поворотные ролики CKJS-SG серии и 
ролики с тормозом CKJS-SG HC оснащены 
отверстием представляет собой комбинацию 
вилка изготовлены из штампованной стали 
и колеса со ступицей стали и шин с полной 
черной резины. Поворотная головка вилка 
двойной подшипник и защищен от грязи 
специальным уплотнением пыли. Все 
металлические части покрыты ржавчиной 
набор хром-цинковым покрытием. 
Стандартные колеса оснащены стальной 
корпус.

сериа: CKJS-SG

Стандартных поворотные ролики 
смонтированный на отверстием 55-100 кг

55-230 кг

Поворотный 
ролик

Поворотный ролик 
с тормозом

фиксированные 
ролики

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm

нагрузка 
кг 

Тип 
подшипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CKPS-PG 80W-SG CKPS-PG 80W-SG-HC CTPS-PG 80W-SG 85 19 55 роликовый 
подшипник

102x84 80x60 32 108

CKPS-PG 100W-SG CKPS-PG 100W-SG-HC CTPS-PG 100W-SG 100 20 70 роликовый 
подшипник

102x84 80x60 33 125

CKPS-PG 125W-SG CKPS-PG 125W-SG-HC CTPS-PG 125W-SG 125 22 100 роликовый 
подшипник

102x84 80x60 34 150

CKPS-PG 160W-SG CKPS-PG 160W-SG-HC CTPS-PG 160W-SG 160 21 150 роликовый 
подшипник

135x105 105x75 43 190

CKPS-PG 200W-SG CKPS-PG 200W-SG-HC CTPS-PG 200W-SG 200 26 230 роликовый 
подшипник

135x105 105x75 47 235

Поворотные ролики CKPS-PG-SG 
серии, ролики с тормозом CKPS-
PG-SG HC и фиксированной СТРS-
PG-SG установлен на пластине 
комбинации вилка изготовлены 
из штампованной стали и колеса 
с шинами от полного серый 
резины и полипропилена центром. 
Поворотная головка вилка двойной 
подшипник и защищен от грязи 
специальным уплотнением пыли. 
Все металлические части покрыты 
ржавчиной набор хром-цинковым 
покрытием.

сериа: CKPS-PG-SG

Cтандартных роликов - поворотные и фиксированные
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Поворотный 
ролик

Поворотный ролик 
с тормозом

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm
нагрузка 

кг 
Тип 

подшипников
штифт  

диаметр 
mm

Диаметр в 
штифте

свес
mm

общая 
высота

mm
CKLW-SG 200W(42) CKLW-SG 200W-HC(42) 200 29 250 роликовый 

подшипник 42x125 35 65 240

Поворотные ролики CKLW-SG серии и ролики 
с тормозом CKLW-SG НС смонтированный на 
гладкой штифт сочетание вилка изготовлены из 
штампованной стали и колеса со ступицей стали 
и шин с полной черной резины. Поворотная 
головка вилка двойной подшипник и защищен 
от грязи специальным уплотнением пыли. Все 
металлические части покрыты ржавчиной набор 
хром-цинковым покрытием.

сериа: CKLW-SG

Стандартных поворотные ролики 
смонтированный на гладкой штифт

Поворотный ролик Поворотный ролик 
с тормозом

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm
нагрузка 

кг 
Тип 

подшипников
штифт  

диаметр 
mm

свес
mm

общая 
высота

mm
CKLW-SG 160W(25) CKLW-SG 160W-HC(25) 160 28 150 роликовый 

подшипник 25x80 43 190

CKLW-SG 200W(25) CKLW-SG 200W-HC(25) 200 28 230 роликовый 
подшипник 25x80 47 230

CKLW-SG 160W(32) CKLW-SG 160W-HC(32) 160 28 150 роликовый 
подшипник 32x80 43 190

CKLW-SG 200W(32) CKLW-SG 200W-HC(32) 200 28 230 роликовый 
подшипник 32x80 47 230

Поворотные ролики CKLW-SG серии и ролики 
с тормозом CKLW-SG НС смонтированный 
на гладкой штифт сочетание вилка 
изготовлены из штампованной стали и колеса 
со ступицей стали и шин с полной черной 
резины. Поворотная головка вилка двойной 
подшипник и защищен от грязи специальным 
уплотнением пыли. Все металлические части 
покрыты ржавчиной набор хром-цинковым 
покрытием.

сериа: CKLW-SG

Стандартных поворотные ролики 
смонтированный на гладкой штифт

250 кг

150-230 кг
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Поворотный 
ролик

Поворотный 
ролик с тормозом

фиксированные 
ролики

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm

нагрузка 
кг 

Тип 
подшипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CKPW-PPB 80W CKPW-PPB 80W-HC CTPW-PPB 80W 80 30 70 роликовый 
подшипник

102x84 80x60 32 105

CKPW-PPB 100W CKPW-PPB 100W-HC CTPW-PPB 100W 100 30 80 роликовый 
подшипник

102x84 80x60 33 128

CKPW-PPB 125W CKPW-PPB 125W-HC CTPW-PPB 125W 125 34 100 роликовый 
подшипник

102x84 80x60 34 152

CKPW-PPB 150W CKPW-PPB 150W-HC CTPW-PPB 150W 150 40 170 роликовый 
подшипник

135x113 105x85 43 190

Поворотные ролики серии CKPW-
PPB, ролики с тормозом CKPW-
PPB HC и фиксированной СТРW-
PPB установленный на пластине 
представляют собой комбинацию 
вилка изготовлены из штампованной 
стали и полипропилена колеса. 
Поворотная головка вилка двойной 
подшипник и защищен от грязи 
специальным уплотнением пыли. 
Все металлические части покрыты 
ржавчиной набор хром-цинковым 
покрытием

сериа: CKPW-PPB

Cтандартных роликов - поворотные и фиксированные 70-170 кг

Поворотный ролик диаметр колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина mm нагрузка кг Тип 

подшипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CKPA-PPB 25S 25 12 8 Подшипник 
скольжения 38x32 30x24 26 35

CKPA-PPB 32S 32 14 15 Подшипник 
скольжения 38x32 30x24 30 40

CKPA-PPB 40S 40 17 18 Подшипник 
скольжения 46x38 36x28 35 48

CKPA-PPB 50S 50 21 25 Подшипник 
скольжения 60x47 45x35 50 64

фиксированные 
ролики

диаметр колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина mm нагрузка кг Тип 

подшипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CTPA-PPB 25S 25 12 8 Подшипник 
скольжения 37x19 30 26 35

CTPA-PPB 32S 32 14 15 Подшипник 
скольжения 37x19 30 30 40

CTPA-PPB 40S 40 17 18 Подшипник 
скольжения 46x25 36x15 35 48

CTPA-PPB 50S 50 21 25 Подшипник 
скольжения 60x40 45x25 50 64

Поворотные ролики серии CKPA-PPB, ролики с 
тормозом CKPA-PPB HC и фиксированной СТРA-
PPB установленный на пластине представляют собой 
комбинацию вилка изготовлены из штампованной стали 
и и полипропилена колеса. Поворотная головка вилка 
двойной подшипник и защищен от грязи специальным 
уплотнением пыли. Все металлические части покрыты 
ржавчиной набор хром-цинковым покрытием

сериа: CKPA-PPB

Аппарат ролики - поворотные и фиксированные

8-25 кг



7

Поворотный 
ролик

Поворотный 
ролик с тормозом

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина mm

нагрузка 
кг 

Тип 
подшипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CKPA-PG 50S CKPA-PG 50S-HC 50 16 40 Подшипник 
скольжения 50x50 35x35 28 69

CKPA-PG 75S CKPA-PG 75S-HC 75 20 50 Подшипник 
скольжения 65x65 50x50 32 98

CKPA-PG 100S CKPA-PG 100S-HC 100 25 65 Подшипник 
скольжения 75x75 55x55 33 130

фиксированные ролики
диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина mm

нагрузка 
кг 

Тип 
подшипников

Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CTPA-PG 50S 50 16 40 Подшипник 
скольжения 65x50 53x33 28 69

CTPA-PG 75S 75 20 50 Подшипник 
скольжения 100x60 80x40 32 98

CTPA-PG 100S 100 25 65 Подшипник 
скольжения 100x60 80x40 33 130

Поворотный 
ролик

Поворотный 
ролик с тормозом

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm
нагрузка 

кг 
Тип 

подшипников

Диаметр 
монтажного 
отверстия 

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

CKMA-PG 50S CKMA-PG 50S-HC 50 16 40 Подшипник 
скольжения 10,3 28 69

CKMA-PG 75S CKMA-PG 75S-HC 75 20 50 Подшипник 
скольжения 10,3 32 98

CKMA-PG 100S CKMA-PG 100S-HC 100 25 65 Подшипник 
скольжения 10,3 33 130

Поворотные ролики серии CKPA-
PG, ролик с тормозом CKPA-PG 
HC и фиксированной CTPA-
PG установлен на пластине 
подключения аппарата вилка 
изготовлены из штампованной 
стали и колесо со ступицей и 
шиной полипропилена с серой 
не оставляющей следов резины. 
Поворотная головка вилка двойной 
подшипник и защищен от грязи 
специальным уплотнением пыли. 
Все металлические части покрыты 
ржавчиной набор хром-цинковым 
покрытием.

сериа: CKPA-PG

Аппарат ролики - поворотные и фиксированные

Поворотные ролики серии CKMA-PG, ролик 
с тормозом CKMA-PG HC установлена ​​
на дыры подключения аппарата вилка 
изготовлены из штампованной стали и колесо 
со ступицей и шиной полипропилена с серой 
не оставляющей следов резины. Поворотная 
головка вилка двойной подшипник и защищен 
от грязи специальным уплотнением пыли. 
Все металлические части покрыты ржавчиной 
набор хром-цинковым покрытием

сериа: CKMA-PG

Аппарат поворотные ролики 
смонтированный на отверстием

40-65 кг

40-65 кг



8

ALPU 200/20K

Поворотный 
ролик

Поворотный 
ролик с 

тормозом

фиксиро-
ванные 
ролики

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm
нагрузка 

кг 
Тип 

подшипников
Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm
KPW-ALGE 
200K

KPW-ALGE 
200K-HC

TPW-ALGE 200K 200 50 500 Шариковые 
подшипники

135x105 105x80 52 240

KPW-ALPU 
200K

KPW-ALPU 
200K-HC

TPW-ALPU 200K 200 50 600 Шариковые 
подшипники

135x105 105x80 52 240

колесо – сымбол диаметр колеса 
Ø mm

Протектор ширина 
mm нагрузка кг Тип подшипников отверстие

mm
ALGE 200/20K 200 50 500 Шариковые 

подшипники
20

ALPU 200/20K 200 50 600 Шариковые 
подшипники

20

POBW 200/20K 200 50 500 Шариковые 
подшипники

20

POB 82X70 82 70 500 без подшипников 47-14
POB 82X80 82 80 600 без подшипников 47-14
POB 82X94 82 94 700 без подшипников 47-14
PPUPO 82X70 82 70 500 без подшипников 47-14
PPUPO 82X80 82 80 600 без подшипников 47-14
PPUPO 82X90 82 90 700 без подшипников 47-14

сериа: KPW-ALGE

Колеса и ролики для гидравлических погрузчиков

Передние колеса для гидравлических тележек 
предлагается в трех вариантах: (ALGE) с 
алюминиевой ступицей шины резиновые 
упругие; (АLPU) алюминиевой ступицей 
с полиуретановым шины; (POBW) колеса 
сделаны из высококачественных натуральных 
полиамид (PA 6).

 Ролики для гидравлических погрузчиков 
предлагается в двух вариантах:
(POB) колеса сделаны из высококачественных 
натуральных полиамидных; (PPUPO) 
полиамид центр полиуретановых шин

Поворотные ролики серии KPW-ALGE, ролики 
с тормозом KPW-ALGE HC и фиксированной 
TPW-ALGE установлен на пластине 
сочетание усиленных вилка изготовлены из 
штампованной стали и колесо со ступицей 
из алюминия и шины с упругой черной 
резины. Поворотная головка вилка двойной 
подшипник и защищен от грязи специальным 
уплотнением пыли. Все металлические части 
покрыты ржавчиной набор хром-цинковым 
покрытием.

сериа: ALGE/ALPU/POBW/POB/PPUPO

500-600 кг

500-700 кг

Поворотные и фиксированные ролики для напряженный 
режим

Также доступны колеса с полиуретановым 
шины
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Поворотный 
ролик

фиксированные 
ролики

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm
нагрузка 

кг 
Тип 

подшипников
Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm
CKP-SPN 220K CTP-SPN 220K 220 60 100 Шариковые 

подшипники
175x140 140x105 65 255

CKP-SPN 260K CTP-SPN 260K 260 83 100 Шариковые 
подшипники

175x140 140x105 70 290

Поворотные ролики серии СКР-SPN и 
фиксированной CTP-SPN установлен на 
пластине комбинации вилка изготовлены 
из штампованной стали и пневматические 
колеса. Поворотная головка вилки в два 
раза подшипники защищены от грязи пыли 
специальные уплотнения. Все металлические 
части покрыты ржавчиной набор хром-
цинковым покрытием.

сериа: CKP-SPN

Cтандартных роликов - поворотные и фиксированные 100 кг

Поворотный 
ролик

Поворотный 
ролик с 

тормозом

диаметр 
колеса 
Ø mm

Протектор 
ширина 

mm
нагрузка кг Тип 

подшипников
Размер 
плиты 

mm

Болт 
расстояние 

между 
отверстиями

mm

свес
mm

общая 
высота

mm

KP-SG 200W KP-SG 200W-HC 200 29 260 роликовый 
подшипник 135x110 105x77 65 240

KP-PG 200W KP-PG 200W-HC 200 29 260 роликовый 
подшипник 135x110 105x77 65 240

Поворотные ролики серии KP-SG, колесо с 
тормозом KP-SG HC смонтированы на пластине 
сочетание вилка изготовлены из штампованной 
стали и колес со стальными или полипропилена  
ступицы и шины с полной черной резины. 
Поворотная головка вилка двойной подшипник 
и защищен от грязи специальным уплотнением 
пыли. Все металлические части покрыты 
ржавчиной набор хром-цинковым покрытием. 

сериа: KP-SG

Cтандартных поворотные 260 кг

PG 200/20W

Также доступны колеса с полипропилена  
ступицы
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сымбол диаметр колеса 
Ø mm Протектор ширина mm

трубка CSPN 220 220 60
трубка CSPN 260 260 83
трубка CSPN 400 400 95
резина CSPN 220 220 60
резина CSPN 260 260 83
резина CSPN 400-2PR 400 95
резина CSPN 400-4PR 400 95

Резины и трубки серии CSPN. Резина 
имеют зигзагообразный протектор. 
Предназначен для использования наших 
пневматические колеса.

сериа: CSPN

Резина и трубка

колесо – сымбол диаметр колеса 
Ø mm

Протектор ширина 
mm нагрузка кг Тип подшипников отверстие

mm
CSPN 220K 220 60 100 Шариковые 

подшипники
20

CSPN 260K 260 83 100 Шариковые 
подшипники

20

CSPN 400K 2PR 400 95 150 Шариковые 
подшипники

12 или 20

CSPN 400K 4PR 400 95 150 Шариковые 
подшипники

12 или 20

CSGTK 400K 400 95 200 Шариковые 
подшипники

12 или 20

Серия CSPN колеса имеют 
черный шины пневматические 
трубки и стали центром (Ø220, 
Ø260, Ø400).Шина имеет 
зигзагообразный путь. Колеса 
серии CSGTK есть черный 
полный шинной резины и стали 
центром. Колеса доступны с 
шариковым подшипником.

сериа: CSPN

Пневматические колеса и твердых 
полный резиновых

100-200 кг
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Тележки и аксессуары для откатных ворот

Тележка для раздвижных профилей 70x70x5

Системы для раздвижных профиль 70x70x5 или 80x80x5 (2 тележки, ролл вторжение, нашествие сокет

Тележка для раздвижных профилей 80x80x5

Регулируемые ножки для строительных лесов

Ножки строительных лесов  26mmx500mm Ножки строительных лесов  38mmx600mm

Тележки и аксессуары для откатных ворот -  самонесущие. Популярные тележки с очень высоким качеством и с защищенными 
подшипниками. Расширенные технологии производства обеспечивает надежный и бесшумную работу в течение многих лет. В 
предложении тележки и аксессуары для 70x70mm и 80x80mm профилей.



Представитель:
ООО «КВ-партнер»
223060, Минский р-н,
р-н д.Большое Стиклево
бизнес-центр «S.Union», оф.91
Тел./факс: + 375 17 362-03-34(35,36)
Velcom: +375 29 144-67-06
www.rader.by
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